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desechables en el analisis de semen con
el sistema CASA AndroVision®
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.. Qué necesita un sistema CASA? %“:‘\%
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1. Consumibles especiales
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2. Preparacion de muestras

3. Capacitar al personal




. Qué esperamos de un sistema CASA? %:-%
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= Deberia ser...
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Sistema CASA AndroVision®: el nuevo enfoque %:\%
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Trabajar con eFlow %ﬁg
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Bloque para
muestras

Microscépio Camara ScanStage

Placa calefactora con | Fl J tick Sistema CASA
unidad de control orreriow oystic AndroVision®



Camara eFlow
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jPatente en tramitacion!




Camara eFlow %“%
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1. Dos niveles en una camara
* 15 ym para automorfologia
- 30 ym para concentracion y motilidad

30um I 15um

2. Mayor volumen de la muestra (> precision)

3. Vial especial para la muestra (homogeneizaciony
carga automatica de la camara)

jPatente en tramitacion!



Camara de recuento vs Camara eFlow i:\%
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Camara de recuento Camara eFlow

90l 810yl 500l 65004l

Semen + diluyente Semen + diluyente




IPC en la camara de medicion X
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= Calibrado antes de comenzar la jornada de trabajo

1. Initial settings 2. Dilution 3. Colorant 4. Total result

o 0) . &

Preview: Small gap
2. Dilution 3. Colorant 4. Total result
&
Camera type |Basler acA2440-75uc (219 ~ @ ®
G ofile: [ dit
bl (Elpndh E— Green tones: (ms: Mean score, sd: Standard deviation)
Standard deviation: 2500
e s 15 Diluter Big gap with color Small gap with color
El - I ential). = o T
P height -jim ( i ms: 32376 ms: 22417 ms: 27023
Max gap height (um): 30 L T il e 150054 <5 176189
Tolerance limit (%) 10 Br acA2440-75uc (2192

Height of gap (um)
Big gap: 2951
Smallgap: 14.51

ms: 32662
sd: 214599

*IPC: In process control



Campos de analisis de la camara eFlow

15
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Hasta 8 puntos de lectura:
* 4 en la camara grande (30um)
* 4 en |la camara pequena (15pm)H
Camara
grande
[~ L 4
o
o Camara
§ pequena
o




Medicion repetida con eFlow: variacién entre técnicos

¥
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Concentracion espermatica millones/ml
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= +/-5%
— = Mean: 2266 Mio/m|

Técnicos con experiencia
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Técnicos recién entrenados
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Concentracion espermatica: NucleoCounter vs. eFlow %:%
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= Coeficiente de Correlacion: 0.98
= eFlow 116.7 £ 40.6 x 106 vs. NucleoCounter 115.7 £ 43.1 x 106 (p = 0.14)



Resultados con eFlow:

motility

e
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Total motility (%)

Leja chamber
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|
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= Coeficiente de Correlacion: 0.35
= eFlow:94.2+ 4.3 % vs. Leja88.9* 6.3 % (p <0.001)



Sperm motility — 3D %\%
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30 um

}20 MM

https://web.stanford.edu/group/Urchin/GIFS/spermmot.gif

= 30 ym garantiza el movimiento libre de los espermatozoides



Resultados eFlow: automorfologia
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AndroVision %

AndroVision %

Proximal droplets

Distal droplets
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¢ Queé significan eFlow y AndroVision®? %“:3%
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Automatizacion y estandarizacion del analisis seminal en el sistema
CASA AndroVision® :
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